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Editorial

La marque est un élément fondamental dans la relation 
d’une institution avec ses différents publics. 

Le logo de l’EIVP affirme l’identité de l’EIVP. 
Cette identité repose sur des principes d’application 

garants d’une image de marque stable et durable.
Cette charte valorisera, par son utilisation,

l’image de marque EIVP.  

Merci de respecter son application.
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4

Les couleurs

#E30513

Pantone 485C

Pantone 172U

Pantone 660C

Pantone 2935U

#005CA9

#000000

Quadrichromie

Héxadécimal (web)

Pantone couché

Pantone non couché

Pantone Hexachrome Black C

Pantone 5463U

C 0% M 100% J 100% N 0%

C 100% M 60% J 0% N 0%

C  0% M 0% J 0% N 100%

R 227% V 5% B 19%

R 0% V 92% B 169%

R 28% V 28% B 27%

RVB

Monochrome noir

100%

Le logotype
en couleurs

Le logotype
en monochrome

Pour toute impression
qui exige un nombre

limité de couleurs,
il existe une version en

monochrome noir, 
blanc ou bleu. 

Documents 
d’éxecution

disponibles sur
CD-Rom Mac/PC 

Adobe
Illustrator et JPEG

et sur l’intranet de 
l’école.



Le logotype

Le logo peut être 
utilisé avec ou sans sa 
dénomination 

La dénomination ne 
doit pas être dans un 
emplacement différent 
de l’emplacement initial.

La taille minimale
Pour des raisons de
bonne lisibilité, il n’est
pas souhaitable de
reproduire le logotype 
avec sa dénomination 
en dessous de 24mm

Sans sa dénomination 
le logotype ne devra 
pas être reproduit en 
dessous de 15mm.
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Utilisations du 
logotype

Avec dénomination

Les interdits

Sans dénomination

NON !

La taille minimale avec dénomination

La taille minimale sans dénomination

15mm

24mm
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La zone
de protection

Afin de donner
le maximum d’impact

au logotype, il est
nécessaire de le 

protéger
par un espace vierge.

Sa construction est
expliquée ci-contre.

La taille du 
logotype peut être 

modifiée seulement 
homothétiquement. Il ne 

doit être en aucun cas 
étiré

Le périmètre 
de protection

Dio. Aximporro quame voluptati con earcimodi dolorepre, quis 
inus ut at inte rae ligenimil moles voluptatus, optureris volest, tem 
idem hilignatur sinctectem lacerore, seque verci omnis erro 
etur accatiberem rem quiducil ipsapis rem hitatur amus inve-
lecus repudio nectet videl iminimagnis est is qui cum, senimus 
audae alit volori dellabore, sit, endit mi, sum volori iducilias ra 
volor ab ipsandunt escia dustrum qui soloressum rem. Is quasit 
il exceriatis as asim nonsed qui totatis aboreriam quo mo doles 
moluptatem. Ut quam in plique vit lab ipidel ipis senis dolor asi-
tatis volorit atquundunt, sitiostiosa nos simusa incto totatur ac-
catem nobis que ne rate plaboriLuptior ad elestem possit labo. 
Nem faciusd anduntem nat incilit vent volorunt, inimodis et vi-
tatem. On conet excerovid quundandel minciasit lam, ullaccu 
llecto ommodi beaqui odias eatempe libus, tem volorion cu-
mque volorum ea et vent eaquiat iuressimus et quossi offictius.
Luptis et fuga. Am nesto dolorro riassunt ea prepraeped ut 
fugit exerrovit quundigname volorum aut arum et lacian-
duntem voluptat.Et; nostraeti publiculis. Aximissente, mumussit.
Ifeci ina, Cata acris. Sa int. cerum, esteatam conte adeo, no. 
Quam hocciam di serum patisquosul ublissenici tebatus host? 
Ivivirides videm perfenatrum tus, mo venarbente, vatios, ut es? 
quam ad senisse ntervis simis, etium dit, furs li cludam tam sero

La zone de protection

10 mm
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l’utilisation du 
logotype peut être 
en quadrichromie, 
ou dans 3 versions 
monochrome.

Le logotype ne doit 
être modifié dans 
d’autres versions que 
celle proposées.

Quadrichormie

Monochrome noir

Monochrome bleu

Monochrome blanc

Versions du 
logotype
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Le logotype
en quadrichromie

La forme du logotype,
ses proportions,
sa typographie,
ses couleurs sont
immuables et ne
doivent en aucun
cas être modifiées.

Le logotype en
quadrichromie, 
lorsqu’il
est reproduit sur
fond clair ou fond 
foncé,
est mis dans un
cartouche blanc de 
forme rectangulaire 
et homothétique à la 
forme du logotype

Utilisation sur un fond blanc

Utilisation sur fonds clairs et foncés

Utilisation 
sur fonds de 

couleur
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Le logotype
monochrome

La forme du logotype,
ses proportions,
sa typographie,
ses couleurs sont
immuables et ne
doivent en aucun
cas être modifiées.

Le logotype
monochrome, lorsqu’il
est reproduit sur fond
clair ou fond foncé, est
mis dans un cartouche
blanc.

Il s’affranchit
éventuellement de
cette cartouche sur
fond très clair.

Utilisation sur fond blanc et noir

Utilisation sur fonds clairs et foncés

Utilisation 
du logotype 
monochrome
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La zone de protection 
doit être respectée 

lors de l’utilisation du 
logotype . 

Le logotype
monochrome noir est 

interdit sur les fonds 
foncés.

Il doit être mis dans un 
cartouche blanc.

Le logotype 
monochrome blanc est 

interdit sur les fonds 
clairs.

Le logotype ne doit être 
modifié dans sa forme 

et ses couleurs.

Autre logo NON !

NON !
NON !

NON !

NON !

Les interdits
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Les co-signatures

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm

Associer le logo EIVP 
aux logos partenaires

verticalement /
La taille des logos
partenaires
est calibrée
par rapport à la largeur
du logo de l’EIVP

horizontalement /
La taille des logos
partenaires est calibrée
par rapport à la hauteur
du logo EIVP mais aussi 
aligné au bas du logo 
de l’EIVP.

Il est nécessaire de 
respecter une zone 
d’espacement autour de 
chaque logo. minimum 
10 mm
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Pour toute sa 
communication,

l’EIVP utilise la 
typographie DIN 

en priorité.

Le calibri est utilisé
pour un usage

en bureautique.

Din

Din Neuzeit Grotesk Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Din Neuzeit Grotesk Bold Cond
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Din Engschrift
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Din Mittelschrift
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Typographie 
d’accompagnement

Edition



13

Titres

Din Mittelschrift
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Sous titres / texte courant

Din Neuzeit Grotesk Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(/,?;!’&:@.)

Schémas / Tableaux

Din Neuzeit Grotesk Bold Cond
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789(/,?;!’&:@.)

Edition

Typographie 
d’accompagnement

Selon le type de texte, la 
typographie varie.

Pour les titres, la 
typographie utilisée est 
la Din Mittelschrift

Pour les sous-titres, ainsi 
que le texte courant, la 
typographie utilisée est 
la Din Neuzeit Grotesk 
Light

Pour les schémas et les 
tableaux, la typographie 
utilisée est la Din Neuzeit 
Grotesk Bold Cond.

Le corps et la graisse 
des typographie peut 
être modifiée selon le 
document.
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Les documents de 
l’EIVP respectent 

la dispositions du 
logotype. 

Sur chaque documents, 
le logotype doit se 

trouver en haut à 
gauche, accompagné 

d’une séparation (trait) 
ainsi que le titre du 

document.

École des Ingénieurs 
de la Ville de Paris

Dates limites de dépôt de
candidature pour les diplômés :
•	 Licence 3 et Master 1 scientifiques
•	 CPGE : PT
•	 ATS

L’EIVP est associée 
à l’École des Ponts 
ParisTech par convention 
de partenariat stratégique

*École des Ingénieurs

de la Ville de Paris

80,	rue	Rébeval	•	75019	Paris

Intégrez l’EIVP 
sur dossier et entretien 10 MAI

8 MARS

2015*

et

   DÉPÔT :

Ingénieur en génie urbain

Ingénieur Architecte

Plaquette institutionelle

Affiches AST 
( Admission Sur Titre )

Utilisation en 
édition

Urbeausep®

Gestion des eaux
usées et pluviales 

MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Partenariat pédagogique

EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Urbeausep®

Gestion des eaux
usées et pluviales 

EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Plaquette MS URBEAUSEP

EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Plaquette internationale

Ingénieur 
en génie urbain

Réinventez
LA VILLE !

EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS
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Exemple pour les 
formats A4:

Couleur du trait et du 
titre :
C : 99 M : 88 J : 16 N : 4

Typographie des titres :
DIN 1451 Std
Mittelschrift
38 pt

Épaisseur du trait de 
séparation :
0,5pt

Typographie du pied de 
page :
DIN 1451 Std
Mittelschrift
23 pt
en haut de casse

Couleur de fond du 
pied de page :
C : 99 M : 88 J : 16 N : 4

Première de 
couverture et  
 affiche 

Ingénieur 
en génie urbain

Réinventez
LA VILLE !

EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Ingénieur 
en génie urbain

Réinventez
LA VILLE !

EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

14

25

20 47 4 6 133

15

243

210

Image sur fond blanc 
ou transparent



Edition

Exemple de page 
intérieure des 

plaquettes

Titre :
DIN 1451 Std
Mittelschrift

taille 35 pt 
Interligne 32pt

Titre de paragraphe :
DIN 30640 Std

Neuzeit Grotesk Light
Taille 13 pt 

Interligne 15pt

Bloc texte courant :
DIN 30640 Std

Neuzeit Grotesk Light
Taille 8,8 pt 

Interligne 10pt
Couleur gris moyen

C:20 M:5 J:0 N:80 
Largeur de bloc 8cm

Témoignage

Nom et statut :
DIN 30640 Std

Neuzeit Grotesk Light
Taille 10 pt 

Interligne 12pt

Citation :
DIN 30640 Std

Neuzeit Grotesk Light
Taille 8,8 pt 

Interligne 11pt
Inclinaison 10°

16

Page 
intérieure
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Aimer la ville et faciliter la vie de ses usagers sont le 
leitmotiv des ingénieurs de l’EIVP. 
La majorité d’entre eux exercent dans le secteur privé : 
agences d’urbanisme, bureaux d’études, grandes 
entreprises qui conçoivent et gèrent des équipements 
et des services publics. Les ingénieurs fonctionnaires 
intègrent les collectivités territoriales et les sociétés 
publiques. De manière générale le résultat de leur 
travail est essentiel à la qualité de vie en ville.

Les ingénieurs de l’EIVP dirigent des grands projets 
urbains qui contribuent au développement économique, 
humain et sociétal des territoires.  Leur métier est en prise 
directe avec les politiques publiques d’aménagement 
urbain. D’où l’importance de la juxtaposition dans la 
formation des enseignements scientifique et technique, et 
du développement des compétences  en informatique, 
management, droit,  économie, finance… qui leur 
permettent d’évoluer et de s’adapter à un contexte, une 
organisation, un monde qui change en permanence. 

Que fait l’ingénieur en génie urbain ?

Acteurs de la vie publique 

 Le profil généraliste des 
ingénieurs de l’EIVP est très précieux 
dans le domaine du génie urbain. 
Il garantit une analyse de qualité 
face aux problèmes toujours plus 
complexes que soulèvent les projets 
urbains. 

Responsable du Pôle Infrastructures 
et Transports pour la Région  

Ile-de-France et Nord, Arcadis ESG

Nicolas Boffi

Les métiers 
pour une ville durable

L’ingénieur en génie urbain traite de l’ensemble des 
domaines liés à la conception, la réalisation, la gestion 
et l’exploitation des villes en intégrant les objectifs du 
développement durable. 

Le génie urbain est un domaine très vaste qui englobe 
divers secteurs et offre une variété infinie de carrières 
aux diplômés de l’Ecole :

• Aménagement d’espaces urbains
• Mobilités et Transports
• Génie civil et Construction 
•  Environnement  (nuisances sonores, qualité de l’air)
•  Eaux et Déchets (infrastructures et réseaux: transport 

des eaux propres et usées, assainissement, traitement 
et valorisation des déchets)

• Energies

Le caractère généraliste de la formation permet à 
l’ingénieur en génie urbain d’appréhender chaque 
projet dans sa globalité, tout en utilisant sa culture 
scientifique pour en traiter les aspects spécifiques. 

15

25 80 20

Titre

Titre de 
paragraphe

Texte
courant

Nom
et Statut

Citations

Bloc Texte 
courant
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Exemple de tableaux

Les tableaux doivent 
utiliser plusieurs 
couleurs pour mettre les 
informations en avant.
 
La typographie utilisée 
pour les tableaux est
Din Neuzeit Grotesk 
Bold Cond.

17

Tableaux

Pour rapprocher les métiers d’ingénieur et d’architecte, 
l’EIVP et l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
Paris La Villette conjuguent leurs formations depuis 2010.

Les deux écoles proposent à leurs élèves un bi-cursus 
« Ingénieur/Architecte» en 5 ans, ou « Architecte 
Ingénieur » en 7 ans, selon l’école d’origine, et le niveau 
initial des candidats. 

Les deux diplômes (diplôme d’ingénieur EIVP et diplôme 
d’Etat d’architecte ENSAPLV), obtenus simultanément au 
terme du parcours scolaire, sont identiques à ceux qui 
auraient pu être obtenus séparément. 

5 ans pour décrocher une double compétence  

Les exigences du développement urbain durable 
imposent aux ingénieurs et aux architectes une 
approche transversale des projets. Acquérir la culture et 
les savoirs des deux métiers offre un véritable avantage 
pour maîtriser les projets dès leur conception jusqu’à 
la réalisation. 

Le bi-cursus vise à conjuguer la maîtrise technique et 
l’analyse systémique, au cœur des métiers d’ingénieurs, 
ainsi que le sens de l’espace et de l’esthétique, 
dispensé par les formations d’architecte. 

Ingénieur / Architecte 
Double cursus Ingénieur/Architecte ou Architecte/Ingénieur

Cet alliage vous procure une capacité de synthèse et un 
recul indispensable là où la spécialisation seule s’avère 
réductrice. Tel un médiateur, vous êtes ouvert à une 
autre culture, sensible à un autre langage, crédible pour 
dialoguer avec l’ensemble des acteurs d’un projet.  
L’enjeu de ce bi-cursus est de vous ouvrir de nouvelles 
perspectives professionnelles, vous préparer à la 
complexité de défis technologiques et culturels à 
relever, mais aussi rapprocher les deux professions, 
ingénieur et architecte, dès la formation initiale. 

Ce profil interdisciplinaire répond aux besoins 
d’entreprises, bureaux d’études, agences d’architectes, 
établissements publics et collectivités. Votre double 
compétence sera très prisée sur le marché de l’emploi. 

Admissions

L’admission en bi-cursus Ingénieur/Architecte se fait 
après l’intégration à l’EIVP en première année, dès la 
rentrée, sur dossier puis entretien. Le bi-cursus n’est pas 
accessible aux élèves fonctionnaires. 

L’admission en bi-cursus Architecte/Ingénieur, concerne 
les lycéens en terminale S, acceptés à l’ENSAPLV après 
sélection de dossier et entretien. 

Nombre de places : 8 en Ingénieur/Architecte et 8 en 
Architecte/ Ingénieur

EIVP ENSAPLV

Bac + 3 EIVP 1ère année
allégée Licence 1

stage ouvrier

Bac + 4 EIVP 2ème année
allégée Licence 2

stage pratique

Bac + 5 EIVP 3ème année
allégée Licence 3

Bac + 6 EIVP 4ème  année
complément

Master 1
aménagé

stage Etude et Recherche

Bac + 7 EIVP 5ème année
complément

Master 2
aménagé

Ingénieur EIVP Diplôme d’Etat 
d’Architecte

Tableau synoptique 
du bi-cursus Ingénieur/Architecte

Un partenariat pédagogique avec l’Ecole
d’Architecture de la Villette

 Maud Delacroix 
Elève en bi-cursus

Le double cursus ingénieur archi-
tecte est une formation exigeante 
qui demande beaucoup d’inves-
tissement personnel. En plus des 
cours, je réalise un énorme travail 
chez moi. Les projets d’architec-
ture demandent de la reflexion, je 
recommence sans arrêt, je redes-
sine, je refais, jusqu’à avoir une idée 
qui fonctionne. La spécificité de ce 
cursus réside dans son ouverture à 
l’urbanisme et à la conception de 
l’espace public. 

22
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Logotype sans 
dénomination

Format : 297x210mm
Echelle : 50 %

Couleur : quadrichromie
Typographie en pied de 

page : Din Mittelschrift 
11pt/10pt

Les cotes sont 
indiquées en mm, elles 

correspondent à un 
format à échelle réelle.

Papier en 
Tête-de-lettre

15

27

222

18

15

15 50 145

EIVP - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - Ecole supérieure du génie urbain
(Régie administrative) -  80, rue Rébeval - 75019 Paris
Tél. : + 33 (0)1 56 02 61 00 - Fax. : + 33 (0)1 56 02 61 25
Mail : eivp@eivp-paris.fr - Web : www.eivp-paris.fr
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François Martin
Teacher - Researcher
EIVP

François Martin
Teacher - Researcher
EIVP

Format : 85x55mm
Echelle : 100 %

Couleur : quadrichromie

Typographie 
utilisée

DIN Mittelschrift 10pt
DIN Mittelschrift 8pt

DIN Mittelschrift 6pt
DIN Mittelschrift 5pt

Exemple avec la 
mention «École 

supérieure du génie 
ubrain»

Exemple sans le 
logotype de la  Mairie 

de Paris

Les cotes sont 
indiquées en mm, elles 

correspondent à un 
format à échelle réelle.

Carte de visite

5

5

24

10

11

5

5

24

10

11

5

5

24

10

11

Alignement

Alignement

Alignement

5 20 15 45

5 20 15 45

5 20 15 45

François Martin
Enseignant - Chercheur
EIVP

École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
80, rue Rébeval - 75019 Paris
Tél. : + 33 (0)1 56 02 61 00 - Fax. : + 33 (0)1 56 02 61 25
eivp@eivp-paris.fr 
www.eivp-paris.fr

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
80, rue Rébeval - 75019 Paris
Tél. : + 33 (0)1 56 02 61 00 - Fax. : + 33 (0)1 56 02 61 25
eivp@eivp-paris.fr 
www.eivp-paris.fr

École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
École supérieure du génie urbain
80, rue Rébeval - 75019 Paris
Tél. : + 33 (0)1 56 02 61 00 - Fax. : + 33 (0)1 56 02 61 25
eivp@eivp-paris.fr 
www.eivp-paris.fr
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Format : 142x105mm
Echelle : 75%
Couleur : quadrichromie

Typographie 
utilisée

DIN Mittelschrift 14pt
DIN Mittelschrift 12pt
DIN Mittelschrift 9pt
DIN Mittelschrift 8pt

Les cotes sont 
indiquées en mm, elles 
correspondent à un 
format à échelle réelle.

Carte de 
correspondance

10

20

47

18

10

10 50 36 73

Alignement

François Martin
Enseignant - Chercheur
EIVP

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
EIVP - 80, rue Rébeval - 75019 Paris
Tél. : + 33 (0)1 56 02 61 00 - Fax. : + 33 (0)1 56 02 61 25
eivp@eivp-paris.fr
www.eivp-paris.fr
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80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 

80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 

Format enveloppe : 
220 x 110mm

Echelle : 50%
Couleur : monochrome

Format enveloppe :
229 x 162mm
Echelle : 40%

Couleur : monochrome

Les cotes sont 
indiquées en mm, elles 

correspondent à un 
format à échelle réelle.

10
6

30

74

8

30

114

10

Enveloppes

80, rue Rébeval 
75019 Paris - France
www.eivp-paris.fr

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
Ecole supérieure du génie urbain

80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 

80, rue Rébeval 
75019 Paris - France
www.eivp-paris.fr

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
Ecole supérieure du génie urbain



Edition

23

10

30

189

10

Format enveloppe :
324 x 229mm
Echelle : 40%
Couleur: monochrome

Enveloppes

80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 

80, RUE RÉBEVAL 75019 PARIS 
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Format du rapport  A4
210 x 297mm
Echelle : 60%

Couleur: monochrome

Typographie 
utilisée

Din Mittelschrift 38pt
Din Mittelschrift 35pt

Din Mittelschrift 30pt

Rapport 
de stage

Titre 
du rapport
de Stage

Auteur
Promotion 20XX
Type de stage
Date
Tuteurs
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Rapport 
de Stage

Première de couverture
Format du rapport  A3
420 mm x 297mm 
Echelle : 30%
Couleur: monochrome

Auteur
Promotion 20XX
Type de stage
Date
Tuteurs

Titre 
du rapport
de Stage

rapport-typea3.indd   6 28/10/2014   13:09:53
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Supports multimédias

 
Exemples d’écran 

d’accueil

26

Masque 
Power Point



Supports multimédias

Exemples de page de 
garde pouvant disposer 

d’un titre

Exemple de page 
intérieure
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Masque 
Power Point



Supports multimédias
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Typographie 
utilisée

Century Gothic 10pt
Century Gothic 9pt

Century Gothic 8 pt

Signature 
Mail

Agnieszka PLES 
Responsable de la communication  
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
 

80, rue Rebeval - 75019 Paris 
tél. : 01 56 02 61 18 - fax : 01 56 02 61 25 
a.ples@eivp-paris.fr 
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ECOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS 
ECOLE SUPÉRIEURE DU GÉNIE URBAIN

01 56 02 61 00
www.eivp-paris.fr

Déclinaisons
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Objets
Promotionnels




